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Y Elektrik
O Aydinlatma

Yenilenen Atatiirk Havalimani
Ic Hatlar THY CIP ve
Primeclass Lounge’larda LED
Aydinhgn

Lamp 83
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Atatiirk Havalimani i¢c Hatlar Terminali'ndeki THY CIP salonu ve “primeclass” lounge yenilendi. Bunlara
ek olarak gectigimiz aylarda yine ic hatlar boliimiinde yeni bir “primeclass” lounge acildi. S6z konusu
mekanlarin aydinlatmasinda Lamp 83 tarafindan LED ler kullanildl.
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kullanilan irrasyonel ve isinsal aydinlatmalarla
pekistirilerek tamamlandi. Mobilya ve kolon
kaplamalarinda da benzer formlar tercih edilerek
mekanin timiinde ortak bir algi ve buitdinlik
olusturuldu.

Dinlenme ve bekleme zamaninin keyifle
tamamlanabilmesi icin aydinlatma aygitlarinin isi
tretmedigi bir sisteme ihtiyac duyulan alanlarda
aydinlatma konsepti, LED isikli Griinler kullanilarak
yapildi. Mekanin timdi icin genel bir aydinlik seviyesi
yerine alanin fonksiyonuna gore 1sik dagilimi
gereken aydinlik seviyesinde projelendirildi.
Beklerken ikramlari tadildidi, internete girilebilen,
guinlik gazetelere veya aylk dergilere g6z
atilabilen ya da televizyon izlenebilen alanlarda
aydinhk dagihmlari ve seviyeleri her alan icin

ozel olarak belirlendi ve uygulandi. Bu genel
“dinlenme ve yorgunluk atma” hedefine uygun
olmasl icin kullanilan LED 1sikli aygitlarin buiydk
cogunlugunun 1sik rengi 2700K olarak tercih
edildi. Béylece (rlin ve 15tk kaynagi segimi ile
olusturulan “dinlenme alani algisi” secilen 15k
rengi ile pekistirilmis oldu.

Aydinlattigr ortamda 1si olusturmamasi nedeniyle
dinlenme alani tercihleriyle tam olarak &rttisen LED
151g1, sagladigi enerji ve bakim masrafi tasarruflanyla
da proje sahibi ve kullaniciya 6nemli avantaj sagladi.
Enerjide sagladigi %50-90 araliginda tasarruf
rakaminin yani sira lamba degistirme masraflarindan
da tasarruf elde edilmesine olanak saglayan
konsept beklentilere ve mekana en uygun, en
verimli sistemi sundu.

Ucadin kalkis saatinin kalabalik ve kargasadan
uzak bir ortamda beklenmesine olanak veren

alanlarda dizenleme, misafir agirlama kriterlerini
mimari konsepte uyarlayarak yapildi. Konforun
ve keyfin misafirlere bir arada sunulmasinin
hedeflendigi bélimlerde, mimari konsept ve
aydinlatma konsepti, bu amaca uygun olarak
olusturuldu.

1217 Mimarlik'tan Yiksek Mimar Hale Sener
tarafindan tasarimi yapilan lounge’larda modern
altyap: ve teknoloji 6geleri desteklenerek, yolculara
ucus 6ncesi ayricalikli hizmet veriliyor. Tasarimlarda
isinsal cizgiler mimari 6ge olarak kullanildi. Check-
in ve kargilama bankolarinin bulundugu alanlarda
var olan 3 boyutlu geometrik formlar, tavanda
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