MEKAN VE OLASILIKLAR
etkinligi aydinlatmasi

Aydinlatma sponsoru oldugumuz etkinlik, Tarihi Galata Rum Okulu'nda
gerceklestirildi. Mekanin tarihi olmasindan dolayi tiim tasarimlar, dokuya
herhangi bir zarar verilmemesi, yeni montajlar yapilamamasi ve mevcut
durumunun korunmasi dikkate alinarak yapildi.

» Tiimay Oztiirk / Elektrik Miihendisi = Miisteri Temsilcisi
Lamp83
» Fotograflar: Ali Bekman

Terminai Design tarafindan di-
zenlenen ve L@/p83 Un aydin-
latma sponsoru olduju mekansal
iletisim ve tasarim alaninda yeni
yaklasimlarin sunuldugu "Mekan
ve Olasiliklar” etkinliginde gercek-
lesen konferanslar boyunca, her
biri kendi alaninda 6ncii uluslara-
rasi isimler deneyimlerini aktardi.
Uc giin boyunca Galata Rum
ilkokulu, Akin Nal¢a ve Terminal
Design tasarim ekibi tarafindan
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yaratilan mekan sistemleriyle ele
alindi ; ayrica farkl tasarimcilar
bu sistemlerle mekansal drnekle-
melerini tasarladi. Her giin farkl
temalar altinda alaninda diinyaca
unld isimlerin katildigr konferans-
larda konusmacilar kendi dene-
yimlerini profesyonellerle paylasti.
Aydinlatma sponsoru oldugumuz
konu etkinlik, Tarihi Galata Rum
Okulu'nda yapildi. Tim tasarimlar,
mekanin tarihi olmasindan dolays,

dokuya herhangi bir zarar verilme-
mesi, yeni montajlar yapilamamasi
ve mevcut durumunun korunmasi
dikkate alinarak yapildi. Enerji
tasarrufu ve 1s1 yaratmamasi i¢in
tim armatirlerde LED aydinlatma
kullanildr.

Okulun girisinde, davetliler ve
ziyaretcilere ferah bir karsilama
yapabilmek amac ile kapi ar-
kalarinda, yiksek kapilarin 1513
kesmeyecedi sekilde birer adet OZ
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5P5779 kodlu dzel rozansl 30W
led lamball, 45 derece reflektérld,
3000 Kelvin lamba rengine sahip
Silver spot armatiirler tasarlan-
mistir. Armatirler montaji yapil-
diktan sonra, merdivenlerden inen
kisilerin gozline yansimayacak
sekilde yonlendirilmistir.
Merdivenlerden cikinca, saga ve
sola donen merdivenlerin orta
sahanligindaki tarihi dokunun
ortasinda, o mekani karanlik
birakmamak icin, eski mevcut
armatir sokulmis, yerine bir adet
L SU1502004 kodlu, kare, 55W T5
iLik beyaz flUoresan lambali, siva
Ustli KARO armatir kullanilmistir.
Bu sayede kapidan aydinlik bir
sekilde girdikten sonra, karanlik-
ta kalmadan diger merdivenlere
yonlenilmesi saglanmistir.

Fuaye alanina giris kisminda, hem
sag ve sol duvarlarda, galeri bos-
lugu boyunca uzanan motifleri or-
taya cikarmak, hem de stz konusu
genis alanin karanlik kalmamasi
icin, mevcut ray Uzerine 4 adet L
S5P1423030 kodlu Pride LED spot
armatirler yerlestirilmistir. Rayin
en dis kisminda olan 48 derece
genis acl reflektorld armatiirler,
duvarin yakin kismindaki motifle-
re, ic kisimda yer alan 36 derece
reflektorll armatirler, uzaktaki
motiflere yonlendirilmistir. Bu
noktada armatirler yonlendiri-
lirken, asagidan yukariya cikan
ziyaretcilerin gozlerinde kamasma
yapmamasi ve 50z konusu motifle-
rin vurgulanmasi amaclanmustir,
Fuaye alanina girildiginde, hem
ziyaretcilerin kayitlari alimirken
sikinti olmamasi, hem de panel
programlarini inceleyebilme-

leri icin genel bir aydinlatma
yapilmistir. Bu amacla, 6 adet

L SP1423030 Ral9006 renkli, 36
derece reflektorll, 3000 Kelvin isik
renginde Pride LED spot armatir-
ler kullanilmistir.

Konferans salonuna girildiginde,
dncelikle mevcut raylarin yerleri
ve mekanin tefris plani ince-
lenmistir. Konferans salonlari,

aydinlik diizeyinin cok cok ylksek
olmadigi ve ziyaretcileri rahatsiz
etmeyecek sekilde aydinlatilan
mekanlardir. Salonun alin kismin-
da dort tarafi kaplayan mevcut
raylarin varligi tespit edildikten
sonra, tim mekan 17 adet L
SP1423030 kodlu Ral?006, 30W,
48 derece reflektorli, 14 adet L
SP1423030 kodlu Ral?006, 30W, 36
derece reflektorli Pride LED spot
armatirler ile aydinlatilmistir. Ar-
matirlerin yerlesimleri yapilirken,
tavana monte edilen zel bulutun
aydinlatilmasi esas alinmis, 36
derece reflektérll armatirler s6z
konusu buluta yonlendirilmistir.
Diger armatiirler, dinleyicileri
rahatsiz etmeyecek ve oturan kisi-
nin goziine yansimayacak sekilde
yonlendirilmistir. Panel esnasinda
kapali olan 1siklar, konusmacinin
konusmasini bitirmesinin ardin-
dan yakilarak, tavandaki bulut ile
birlikte hos bir atmosfer yakalan-
masini saglamistir.

Kis bahcesi
Konferans salonunun yan kismin-
daki Kis Bahcesi, panel aralarinda

hava almak, sohbet etmek isteyen-

ler icin ozel olarak dizenlenmis
bir mekan olarak karsimiza cikt.
Sicak ve samimi bir ortam yarata-
bilmek i¢in, duvardaki 3 adet nisin
iki yanina derinlik katmak icin, 6
adet ufak Grasso adli 2700 Kelvin
sicak 1sik veren dar acili spotlar
yerlestirilmistir. Cam dnlerine

yerlestirilen yesil bitkilerin de dne
ctkmasi icin 4 adet 0Z DA5118
kodlu Bar LED dis mekan arma-
tirleri 3000 Kelvin yakilarak bahce
ortami yakalanmasi saglanmistir.
Hem icerden hem de disaridan
sicak ve ferah bir mekan olmasi
saglanmistir.

Fuaye katindan ilk kata cikan
merdiven sahanliginda, 3 adet L
SP1424003 kodlu 20W, 45 derece,
kirmizi siyah carbon edition Silver
LED spot armatiirler kullanilmis,
hem s6z konusu alanda sergilenen
Urdnlerin vurgusu arttirilmis hem
de ortama sik bir hava katmistir,
ilk kat Molo katinda, 8 adet L
SP1424010 kodlu 30W, 45 derece
reflektorld, siyah renkli, 3000 Kel-
vin 1sik renginde Silver LED spot
armatirler ile genel aydinlatma
saglanmis, ayrica, vurgulanmasi
istenen noktalara yonlendirmeler
yapilarak, Urlnlerin dne ¢ikmasi
saglanmistir.

Molo katinin sonundaki Planner
Slimpan odasinda, sergilenen
Uriinlerin 8nlne gecmeden, drin-
ler Uzerinde patlama yaratmadan,
hem mekanin hem de Griinlerin
aydinlatilmasi esas alinarak, &
adet L SP1424010 kodlu 30W, 45
derece reflektorli, beyaz renkli,
3000 Kelvin 1sik renginde Silver
LED spot armatiirler kullanilmis-
tir.

2. kata cikan merdiven sahanligin-
da, mekan icin ¢evreci kimligimizi
éne cikarmak amaci ile sectigimiz
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dzel yesil renkli [Ral6002], 3 adet L
SP1424001 kodlu, 20W, 45 dere-
ce reflektorld, 3000 Kelvin stk
renginde armatirler kullamlmis-
tir. Bu armatirler ile katlar arasi
gecislerde karanlik noktalarin
kalmamas! ve atmosfere uygun bir
tasarim hedeflenmistir.
Tasarimcilarin yer aldigi 2. Katta,
IKSV karidorunda, yan koridor

ile birlikte toplam 15 adet L
SP1424010 kodlu, siyah renkli,
30W, 45 derece reflektdrli, 3000
Kelvin 1sik renginde kullanilmis-
tir. Mekanin genel aydinlatma-

si, tasarimci odalarinin gniine
gecmeyecek, ancak mekandaki
tim tasarimlarin algilanabilecegi
sekilde tasarlanmistir.

Yalin Tan ve Jeyan Ulkii Odasi
Yalin Tan ve Jeyan Ulkii Odasi'nda,
tasarimcisi tarafindan tasarlan-
mis plexilerden olusan bir tarafi
acik bir platform soz konusu idi.
Platformun icerisinde, mevcut
borulara monte edilmis yine ayni
plexilerden olusan raf tasima
sistemleri mevcut idi. Bu raflar
tzerinde sergilenen Urinlerin,
bagli olduklar borular tzerinden
aydinlatilmasi istendi. Yapilacak
olan aydinlatmanin, urin odakli,
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15141 patlatmayacak sekilde ve
ayarlanabilir olmasi gerekiyordu.
Bu amacla, 5 adet spiral seklin-
de, ucunda ufak led lamba olan,
trafosu kendi icinde, monte edile-
cek boruya adapte edilebilen 02
AP5268 kodlu armatirler tasar-
landi. Armatirler, mat krom kapli,
40 derece ve diiz cergeveli Uretildi.
Mekandaki gdrsel efektler ile bir-
likte, aydinlattiklari objeler ile tam
bir uyum icerisinde tasarlanan
armatiirler buyik ilgi gordd.

Yesim Bakirkiire Odasi

Yesim Bakirkiire Odasi (Slider)'nda,
oda icerisinde oda tasarimi ile
karsilastik. Yaratilmak istenen
odanin her yerinin, homojen bir
sekilde aydinlatilmasi ve éniine
gerdirilecek kumas Uzerine taki-
lacak renkli plexiler arkasindan
golgeler yaratmamas: gerekiyordu.
Bu amacla, her ahsap profilin alt ve
ust yiizeylerine, aliminyum levha-
larin Uzerine muntazam bir sekilde
monte edilerek metrede 72 ledli,
15W/mt serit ledler kullanilmistir.
07 0Z0345 kodlu 4000 Kelvin sbz
konusu ledler, tim oda tamam-
landiginda, homojen bir isikla, 1si
yaratmayan, giizel bir aydinlatma
saglamistir.

Atilla Kuzu Odasi'nda, 12 adet

L SP1423020 kodlu, 25W, be-

yaz renkli, 36 derece reflektorli
armaturler kullanilarak, tasa-
rimcinin yaratmis oldugu objeler
uzerinde gdlge oyunlari yapilmis,
kurulan raf sistemlerinde derinlik
yaratilmasi saglanmistir. Armatir
yonlendirmeleri, mekani gezen
ziyaretcilerin goziini almayacak
sekilde yapilmistir.

Emir Uras ve

Durmus Dilekgi Odasi

Emir Uras & Durmus Dilekci Odasi
(Slash)'nda, tim mekan, kirmizi
beyaz profillerden olusan bir raf
sistemi seklinde tasarlanmis ve de
mekana yerlestirilen aynalar ile de
derinlik katilmistir. Tasarlanan bu
mekandaki tim profillerin icinde
homojen bir aydinlatma istendi.
Oniine takilacak beyaz plexylerde
homojen bir gorinti yaratacak,
1sik patlamalar ya da gélge yarat-
mayacak bir tasarim hedeflendi.
Bu amagla, 0Z 0Z0346 kodlu
metre 72 ledli, 15W/metre giiclin-
de, 4000 Kelvin 1sik renginde serit
ledler, 6zel tutturma parcalar ile
profiller icerisine karsilikli monte
edilerek homojen bir aydinlatma
saglanmistir.
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Aziz Sariyer Odasi

Aziz Saryer Odasi'nda, tasarimcisi
tarafindan onlarca kipten olusan
bir labirent tasarim hazirlanmisti.
istenen, tiim bu kiiplerin her yiize-
yini yalayacak sekilde renk degi-
sen bir aydinlatma sistemi idi. Bu
yuzden de, RGB renk degisimi ve
DMX kontrollu aydinlatma sistemi
kuruldu. Mekanda mevcut raylar
vardi ancak standart tip olduklan
ve mekana tarihi yapisindan dolay
yeni ray monte edilemedigi icin,
konulmasi gereken dali raylar,
mevcut raylara ozel bir sistem ile
tasitildi. Raya ray tasitilarak siste-
min RGB DMX sistemine adaptesi
saglandi. 20 adet 0Z SP5567 kodlu
genis aci Star Spot armatir ile
tasarimci tarafindan belirlenen
renkler, istenilen zaman periyo-
dunda degisecek sekilde prog-
ramlanip tim mekanin aydinlatma
efekti gerceklesmis oldu.

Niliifer Kozikoglu Odasi

Nilifer Kozikoglu Odasi'nda,
tasarimcinin anlatmak istedigi dzel
konsept ve vurgulamak istedigi
driin goz onlne alinarak, yapilan
toplantilar sonucunda, her iriine
ayri ayri toplamda 6 adet olmak
tzere L SP1416021 kodlu, 18 de-
rece dar acili reflektorli, 500 mA,
3000 Kelvin isik renkli Day LED
spot armatirler yonlendirilmistir.
Bunlarin yaninda, dzel olarak ha-
reket edecek sekilde tasarlanmis
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konstriksiyonun ucuna da nokta
olacak sekilde Gzel tasarim bir
armatir yapilmis ve 0Z 020344
kodlu, mat krom kapli, 40 derece
acili, 3000 Kelvin isik renginde dzel
baslik bir Urln tasarlanarak iste-
nen aydinlatma saglanmistir.

3. kata cikan merdiven sahan-
liginda, sergilenen Uriinlerin
homojenligi disiinilerek, 2 adet L
SP1425006 kodlu Bar LED arma-
tirler, genis acili ve beyaz renkli
olarak hem mekani hem de yansi-
tilan objeleri aydinlatristir.

Sergi kati

En st Sergi Kati'nda, dncelikli
olarak duvar panclarinda sergi-
lenen Griinlerin hem homojen bir
sekilde aydinlatilip hem de pano-
lardaki resimlerin dne cikacadi

odaklar yaratilmistir. Bunlarin
yani sira, mekanda yer alan dzel
cam vitrinler icerisindeki tasa-
rimlara da vurgu aydinlatmasi
yvapilmistir. Tim bu sistem icin,
yan koridor ile birlikte toplamda,
25 adet L SP1424010 kodlu Silver
LED spot armatiirler, siyah beyaz
renkli olarak, 30W, 45 derece
reflektdrli, 3000 Kelvin olarak
kullanilristir.

Tim bu i¢ aydinlatmanin disinda,
mekan i¢cin ozel bir Dis Aydinlatma
calismasi da yapilmistir. Dis aydin-
latma icin, dncelikle, yine mekanin
tarihi dokusuna zarar vermeden,
armatiirler ozel olarak baglana-
rak, konulabilen her yerde, renk
degistirip, programlanabilen RGB
DMX sistem kurulmustur. Tam
binanin dis cephesinde 8 adet 0Z
DA5118 kodlu Bar LED dis mekan
armaturleri ve balkon ic kisminda
da, cepheye derinlik vermesi icin
3000 Kelvin isik renginde 3 adet 0Z
DA5118 kodlu Bar LED armatiirler
kullanilmistir. Havanin kararmasi
ve ziyaretcilerin mekandan ayril-
masi ile birlikte dis cephe aydin-
latmas yakilarak, binanin dikkat
cekmesi ve etkinlige farkindalik
yaratmasi saglanmistir.

Etkinlik boyunca, olusabilecek
sikintilara ya da istenebilecek ek
armatir taleplerine karsi da, tim
mekanlar icin yedek armatiirler de
hazir tutulmustur.
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