Simit Sarayr'nin Merkez Ofisi
LAMP 83’le Aydinlaniyor

Tiirkiye'nin biiyiiyen markasi Simit Sarayi, magaza ve ofis aydinlatmalarini, aydinlatma aygitlar iiretiminin
dnde gelen Tiirk firmasi LAMP 83‘e emanet etti.

E&mp B3'Un uzun Omirld, yiksek verimli ve
onemli dlciide enerji tasarrufu avantaji sadla-
yan Uriin yelpazesi Simit Saray'nin da tercihi
oldu. Simit Saray’min merkez ofisi icin [ERE
B3'Un Urdin gaminda ver alan standart Uriinle-
rin yaru sira, Gzel Urin ¢alismas) da yapildi
Levent'teki Simit Saray! of eki projede
calisanlann verimli ve rahat galismasini sad
yacak gorsel konforun yakalanmasi on planda
tutuldu. Toplant odalarinda ve genel ofislerde
0zel boyutlarda Uretilen 39W-49W ve 54W gu
ciinde FQ floresan lambali ARK sarkit ile 9W
MoreLED ankastre Gr(ind kullanildh. Koridor ve
genel gegis alanlannda &zel silindir govdeli ve
farkh caplarda retilen Luna Armatiir tercih
edildi. Galeri boslugunda 40W Silver Ankastre
ve Ozel silindir sarkit beraber kullanildi. Ofis ige-
risindeki tlim gizli igklandirmada, esnek serit
LED uygulamasi yapild.

Lamp 83 Simit Saray Merkez Ofisi projesinde
kullanilan diriinler

Ark Sarlat: Ince ve zarif tasanmiyla itk bakista
fark edilen Ark Sarkit giicld 5131 ile ofts, konut,
madaza

ve diger tiim mekanlari icin fark edilir
ve carpia bir ¢oziir . Sahip oldugu
profil gévdesi ve modllerin birbirine eklen
mesi sayesinde uygulamaya gore istenilen
uzunlukta kesintisiz bir aydinlatma saglayan,
Ark Sarkit standart dretimde 60-90-120-150
¢m modil boyuna sahip.

Yiiksek verimli reflektoriyle sarkit, siva sti ve
ankastre olarak kullanilabilen Ark ailesinde 14-
21-24-28-35-39-54-80W; 1450 - 5000 Im arast
ren T5 floresanh veya 11-16-17-22-24-
28-32-40W 1350 - 4900 Im

arasi 15k

3000 0 Kelvin LED 151k ke

lanilyor. Farkh gliclerdeki toplam 1

aynad ile istenen aydinlik seviyesi, rahatlikla
yakalanabiliyor.

MoreLED Ankastre: Kiquk boyutuna karsin
kuvvetli bir 151k yayan MorelED, Gzellikle asma

masi igin te

olan Uriinde W (600 fm) 1 820 Im) LED

ektdrll sayesir
olan MoreLED,

0" yonlendirile-

13N tavandan istenen nokta-

iyor. MoreLED, projede, top-

| kullarid

Luna Siva istii (ozel Gretim): Lamp B3'(n
projelere 6zel triin tasarlama ve Uretme kabili-
j aydinlatma
aki mimari
shilmek icin
{ic farkh boyutta Oretildi. 452 mm ¢apli triinde
1 ik FC (T5) floresan lamba kullanilirken;
600 mm gaph Urlinde 2x24W TC-
24Wlik T5 flon

) mmlik capy ile dikkat geken biyik

vetiile ortaya ¢ikmis olan siva G
ayait serisi LUNA, Simit Sarayin
projeye uygun aydinlatma sadla)

I IEW
2x36W

an lamt

Urdndin iginde ise, 2x24W - 4x39W ve 5x54W
T5 floresan lambalar yer aliyor. Luna siva Ust{
ozel Uretim aydinlatma ayaitlan, koridor ve
genel gegis alanlarinda kullanildi.

SilverLED Ankastre: Silver ankastre uriind,
tasanmi ve giicld 151G1 ile mekanlanna farkhiik
ve aydinlatma performans eklemek isteyen-
ler icin tasarlandh. Farkli ve fonksiyonel tasan-
mi sayesinde minimum enerji tuke!

lebilen ve min

kaynadina

30° veya 45" igk agili &zel tasanm reflekiér
kullanihyor. Dikey eksende 30° ve yatay ek-
sende 175" y@nlendirilebilen Silver ailesinde
Zhaga LED medili segilmesi durumunda,
lirlinin garantisi bes yila kadar gikiyor. Silver
ankastre (irline, projenin galeri boslugunda
yer verildi.

Silindir sarkit (6zel Giretim): Bu proje icin,
yine dzel olarak tasarlanip Uretilen sarkitta
1000 mm lugunda [ qglas gbvdenin
g olarak 21WTS5 floresan lam-
ba takildi. Silindir seklindeki sarkitlara, proje
lugunda yer verildi

uzL

a1k kay

Esnek serit LED: [&fip B3 (retimi olan es-
nek serit LED, projede istenen uzunluga gére
50 mm ve katlan seklinde kesilerek kullanila
biliyor. 2700 4000 ce 6500K 151k rengine
sahip olan serit LED'ler, bir metrelik uzunlukta

ve sadece 7.2W gii¢ karsiiginda 73

rayabiliyor. Esnek serit LED, pro-

e gizli aydinlatmaya ihtiyag duyulan tim
e kullanild.
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