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boyuna sahip. Yiiksek verimli
reflektdriyle sarkit, siva Usti ve
ankastre olarak kullanilabilen
Ark ailesinde 14-21-24-28-35-
39-54-80W; 1450 - 5000 Im
arasiigik veren T5 floresanli
veya 11-16-17-22-24-28-32-
40W 1350 - 4900 Im arasi isik
veren 3000 veya 4000 Kelvin
LED 151k kaynaklan kullaniliyor.
Farkl glclerdeki toplam 16 adet
151k kaynagi ile istenen aydinlik
seviyesi, rahatlikla yakalanabiliyor.
Ark sarkit ofisler, toplanti
odalari, hol ve girisler gibi
alanlann disinda magaza banko
ustleri ve market raflan
alanlarinda tercih edilir hale
geliyor. Ark Sarkat, projede,
toplanti odalarinda ve genel ofis
alanlaninda kullamld:.

MoreLED Ankastre: Kiigiik
boyutuna karsin kuvvetli bir 1sik
yayan MoreLED, ozellikle asma
tavan uygulamalarinda genel
aydinlatma yapilmasi igin tercih
edilen bir Urin. 85 mm ¢apinda
olan trtnde 6W (600 Im) veya
9W (820 Im) LED 151k kaynadi
tercih ediliyor. Vakum metalize
reflektoriu sayesinde yiksek 151k
verimine sahip olan MoreLED,
dikey eksende 30° yonlendirile-
bilme azelligi ile, isigin tavandan
istenen noktaya indirilmesini
sagliyor. MoreLED, projede,
toplanti odalarinda ve genel
kullanild.

Luna Siva iistii (6zel liretim):
Lamp 83'Un projelere dzel driin
tasarlama ve iretme kabiliyeti
ile ortaya cikmis olan siva Ustl
aydinlatma aygiti serisi LUNA,
Simit Sarayi'ndaki mimari
projeye uygun aydinlatma
saglayabilmek igin Ug farkl
boyutta Uretildi. 452 mm ¢apli
urtinde 1x55W'lik FC (T5)
floresan lamba kullaniirken; 600
mm ¢apli Grinde 2x24W TC-L,
2x36W TC-L ve 2x24W'Lk TS
floresan lambalar tercih edildi.
1300 mm'lik capi ile dikkat ceken
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biylk Urintn iginde ise
2x24W - 4x39W ve 5x54W TS
floresan lambalar yer aliyor.
Luna siva Ustl ozel Gretim
aydinlatma aygitlan, koridor ve
genel gegis alanlarinda
kullanildh.

SilverLED Ankastre: Silver
ankastre urunu, tasanmi ve
guicli 1sig1 ile mekanlarina
farklilik ve aydinlatma
performans eklemek isteyenler
icin tasarlandi. Farkl ve
fonksiyonel tasarimi sayesinde
minimum enerji tuketimiyle
4900 limene kadar 151k
verebiliyor. 2700-3000-4000
Kelvin; 20-30-40 ve 50W dim
edilebilen ve minimum 50.000
saat omurlu LED 1sik kaynagina
sahip Silver ankastrede, 15°, 30°
veya 45° 1sik acili 6zel tasarim
reflektor kullanibiyor. Dikey
eksende 30" ve yatay eksende
175" yonlendirilebilen Silver
ailesinde Zhaga LED modulu
secilmesi durumunda, Urindn
garantisi bes yila kadar gikiyor
Silver ankastre Uriine, projenin
galeri boslugunda yer verildi.

Silindir sarkit (6zel Gretim): Bu
proje igin, yine ozel olarak
tasarlamip uretilen sarkitta, 1000
mm uzunlugunda pleksiglas
govdenin igine, 1sik kaynadi
olarak 21W T5 floresan lamba
takildi. Silkindir seklindeki
sarkitlara, projenin galeri
boslugunda yer verildi

Esnek serit LED: | amp 83
uretimi olan esnek serit LED,
projede istenen uzunluga gore
50 mm ve katlan seklinde
kesilerek kullanilabiliyor.
2700-3000-4000 ce 6500K 151k
rengine sahip olan serit LED'ler,
bir metrelik uzunlukta ve sadece
7.2W gig karsiliginda 738
lUmene varan bir 1sik yayabiliyor.
Esnek serit LED, projede gizli
aydinlatmaya intiyag duyulan
tum yizeylerde kullanildi.



