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LAMP 83 SIMIT SARAYI'NI AYDINLATACAK

Lamp 83, uzun 6murld, yuksek verimli ve 6nemli él¢lide enerji tasarrufu avantaji saglayan diriin
yelpazesi ile Simit Sarayi’'nin aydinatmasini gerceklestirdi. Simit Sarayi'nin merkez ofisi i¢in
Lamp 83'lin Urlin gaminda yer alan standart Uriinlerin yani sira, 6zel tirlin calismasi da yapildi.

Levent'teki Simit Saray ofislerindeki projede calisanlarin ve-
rimli ve rahat calismasini saglayacak gérsel konforun yaka-
lanmasi 6n planda tutuldu. Toplanti odalannda ve genel ofis-
lerde 6zel boyutlarda tretilen 39W-49W ve 54W gliclinde
FQ floresan lambali ARK sarkit ile 9W MoreLED ankastre
trtint kullanildi. Koridor ve genel gecis alanlarinda &zel si-
lindir g&vdeli ve farkh gaplarda Uretilen Luna Armatur tercih
edildi. Galeri boslugunda 40W Silver Ankastre ve &zel silin-
dir sarkit beraber kullanildi. Ofis icerisindeki tim gizli isiklan-
dirmada, esnek serit LED uygulamasi yapildi.

Lamp 83 Simit Sarayl Merkez Ofisi projesinde kulla-
nilan iiriinler

Ark Sarkit: Ince ve zarif tasanmiyla ilk bakista fark edilen
Ark Sarkit gliclt 1sigi ile ofis, konut, magaza ve diger tim
mekéanlan igin fark edilir ve ¢arpici bir ¢éziim sunuyor. Sa-
hip oldugu profil gévdesi ve modiillerin birbirine eklenmesi
sayesinde uygulamaya gore istenilen uzunlukta kesintisiz bir
aydinlatma saglayan, Ark Sarkit standart tretimde 60-90-
120-150 cm modiil boyuna sahip.

Yiksek verimli reflektoriiyle sarkit, siva Ustl ve ankastre
olarak kullanilabilen Ark ailesinde 14-21-24-28-35-39-54-
80W; 1450 — 5000 Im arasi 1sik veren T5 floresanl veya 11-

16-17-22-24-28-32-40W 1350 - 4900 Im arasi isik veren
3000 veya 4000 Kelvin LED isik kaynaklari kullaniliyor. Farkli
guclerdeki toplam 16 adet i1sik kaynagi ile istenen aydinlik
seviyesi, rahatlikla yakalanabiliyor. Ark sarkit ofisler, toplanti
odalan, hol ve girisler gibi alanlarin disinda magaza banko
ustleri ve market raflan alanlarinda tercih edilir hale geliyor.
Ark Sarkit, projede, toplanti odalarinda ve genel ofis alanla-
rninda kullanildh.

MoreLED Ankastre: Kiciik boyutuna karsin kuvvetli bir isik
yayan MoreLED, 6zellikle asma tavan uygulamalarinda ge-
nel aydinlatma yapilmasi icin tercih edilen bir Grlin. 85 mm
capinda olan {rtinde 6W (600 Im) veya 9W (820 Im) LED
18k kaynagi tercih ediliyor. Vakum metalize reflektori saye-
sinde yiiksek isik verimine sahip olan MoreLED, dikey eksen-
de 30D yonlendirilebilme &zellidi ile, 1sigin tavandan istenen
noktaya indirilmesini sagliyor.

MoreLED, projede, toplanti odalarinda ve genel kullanildi.

Luna Swva Ustl (6zel iiretim): Lamp 83'in projelere 6zel trlin
tasarlama ve Uretme kabiliyeti ile ortaya ¢ikmis olan siva (st
aydinlatma aygti serisi LUNA, Simit Saray'ndaki mimari pro-
jeye uygun aydinlatma saglayabilmek icin l¢ farkll boyutta
tretildi. 452 mm capl trinde 1x65W'lik FC (T5) floresan
lamba kullanilirken; 800 mm capl Uriinde 2x24W TC-L,
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