Simit Saray!

MERKEZ OFiSi AYDINLATMASI

Turkiye'nin blylyen markasi Simit Sarayi, magaza ve ofis aydinlatmalarini,
aydinlatma aygitlari tiiretiminin onde gelen firmalarindan Lamp 83’e emanet

etti.

» Lamp 83

Lamp 83'ln uzun omurlu, yik-
sek verimli ve dnemli élclide
enerji tasarrufu avantaji saglayan
urun yelpazesi Simit Sarayi'nin

da tercihi oldu. Simit Sarayi'nin
merkez ofisi icin Lamp B3 Gn Urln
gaminda yer alan standart Uriinle-
rin yani sira, ozel Urin calismasi
da yapild:.

Levent'teki Simit Sarayi ofislerin-
deki projede calisanlarin verimli
ve rahat calismasini saglayacak

122 SEST

gorsel konforun yakalanmasi on
planda tutuldu. Toplanti odalarin-
da ve genel ofislerde dzel boyut-
larda Uretilen 39W-49W ve H4W
giiclinde FQ floresan lambali ARK
sarkit ile YW MorelLED ankastre
Urdnd kullanildi. Koridor ve genel
gecis alanlarinda ozel silindir
govdeli ve farkli caplarda iretilen
Luna Armatir tercih edildi. Galeri
boslugunda 40W Silver Ankast-
re ve oOzel silindir sarkit beraber

kullanildi. Ofis icerisindeki tim
gizli isiklandirmada, esnek serit
LED uygulamast yapildi.

Lamp 83 Simit Sarayi Merkez
Ofisi projesinde kullanilan
iiriinter

Ark Sarkit

ince ve zarif tasarimiyla ilk bakista
fark edilen Ark Sarkit glcli 1s1g
ile ofis, konut, magaza ve diger
tim mekanlari icin fark edilir ve
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carpici bir ¢ozUm sunuyor. Sahip
oldugu profil gévdesi ve modiille-
rin birbirine eklenmesi sayesinde
uygulamaya gdre istenilen uzun-
lukta kesintisiz bir aydinlatma
saglayan, Ark Sarkit standart
dretimde 60-90-120-150 cm modil
boyuna sahip.

Yiksek verimli reflektoriyle sarkit,
siva Ustl ve ankastre olarak kul-
lanilabilen Ark ailesinde 14-21-24-
28-35-39-54-80W; bin 450 - 5 bin
lm arasi 151k veren T5 floresanli
veya 11-16-17-22-24-28-32-40W
bin 350 - 4 bin 900 lm arasi 1sik
veren 3 bin veya 4 bin Kelvin LED
isik kaynaklari kullaniliyor. Farkli
gliclerdeki toplam 16 adet 1sik
kaynag ile istenen aydinlik seviye-
si, rahatlikla yakalanabiliyor. Ark
sarkit ofisler, toplanti odalari, hol
ve girisler gibi alanlarin disinda
magaza banko Ustleri ve market
raflari alanlarinda tercih edilir
hale geliyor. Ark Sarkit, projede,
toplanti odalarinda ve genel ofis
alanlarinda kullanildi.

MoreLED Ankastre

Kicuk boyutuna karsin kuvvetli
bir 1sik yayan MorelLED, ézellikle
asma tavan uygulamalarinda genel
aydinlatma yapilmasi icin tercih
edilen bir Grin. 85 mm ¢apinda
olan triinde 6W (600 lm) veya 9W
(820 Im] LED 151k kaynad tercih
ediliyor. Yakum metalize reflekts-
ril sayesinde ylksek 1sik verimine
sahip olan MorelLED, dikey eksen-
de 30° yonlendirilebilme 6zelligi
ile 1s1§in tavandan istenen noktaya
indirilmesini sagliyor. MoreLED,
projede, toplant odalarinda ve
genel kullanild.

Luna Siva iistii [6zel iiretim)
Lamp 83'Un projelere czel driin
tasarlama ve lretme kabiliyeti

ile ortaya cikmis olan siva Usti
aydinlatma aygiti serisi Luna,
Simit Sarayi'ndaki mimari projeye
uygun aydinlatma saglayabilmek
icin (¢ farkl boyutta Uretildi. 452
mm capli Urinde 1x55Wlik FC
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[T5) floresan lamba kullanilirken;
600 mm capli driinde 2x24W TC-L,
2x36W TC-L ve 2x24W'lLik T5 flore-
san lambalar tercih edildi. Bin 300
mm'lik capi ile dikkat ceken buyiik
Urinln icinde ise, 2x24W - 4x39W
ve bx54W T5 floresan lambalar yer
aliyor. Luna siva usti ozel Uretim
aydinlatma aygitlari, koridor ve
genel gecis alanlarinda kullanildi.

SilverLED Ankastre

Silver ankastre Urind, tasarimi ve
glcli isigr ile mekanlarina fark-
lilik ve aydinlatma performansi
eklemek isteyenler icin tasarlandi.
Farkl ve fonksiyonel tasarimi saye-
sinde minimum enerji tiketimiyle 4
bin 900 limene kadar 15k verebi-
liyor. 2 bin 700-3 bin-4 bin Kelvin;
20-30-40 ve 50W dim edilebilen

ve minimum 50 bin saat omirld
LED 1sik kaynagina sahip Silver
ankastrede, 15°, 30° veya 45 isik
acili 6zel tasarim reflektor kulla-
niliyor. Dikey eksende 30° ve yatay
eksende 175° yonlendirilebilen
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Silver ailesinde Zhaga LED moduli
secilmesi durumunda, drinin ga-
rantisi bes yila kadar cikiyor, Silver
ankastre Uriinline, projenin galeri
boslugunda yer verildi.

Silindir sarkit [dzel iiretim)

Bu proje icin, yine dzel olarak ta-
sarlanip Uretilen sarkitta, bin mm
uzunlugunda pleksiglas gévdenin
icine, 1sik kaynagi olarak 21W T5
floresan lamba takildi. Silindir
seklindeki sarkitlara, projenin
galeri boslugunda yer verildi.

Esnek serit LED

Lamip 83 Uretimi olan esnek serit
LED, projede istenen uzunluga
gore 50 mm ve katlarn seklinde ke-
silerek kullanilabiliyor. 2 bin 700-3
bin-4 bin ce 6500K isik rengine sa-
hip olan serit LED ler, bir metrelik
uzunlukta ve sadece 7.2W glc
karsiliginda 738 limene varan bir
1sik yayabiliyor. Esnek serit LED,
projede gizli aydinlatmaya ihtiyac
duyulan tim yiizeylerde kullanildi.
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