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Simit Sarayr'nin Merkez Ofisi
Lamp 83'le Aydinlaniyor

irkiye'nin biiytiyen markasi Simit Saray, magaza ve ofis :
aydinlatmalarini, aydinlatma aygitlan Gretiminin onde gelen :

Tiirk firmasi LAMP 83'e emanet etti.

tasarrufu avantaji saglayan iiriin yelpazesi Simit Sarayr'nin da tercihi

yer alan standart driinlerin yani sira, zel iiriin calismasi da yapild.

Lamp 83 Simit Saray1 Merkez Ofisi Projesinde Kullanilan
Uriinler

Ark Sarkit: ince ve zarif tasarimiyla ilk bakista fark edilen Ark Sarkit
Lamp 83'lin uzun omiirlii, yiiksek verimli ve nemli dlciide enerji :

glilii 15191 ile ofis, konut, magaza ve diger tiim mekanlari icin fark

edilir ve carpiai bir ¢dziim sunuyor. Sahip oldugu profil govdesi ve
oldu. Simit Saray'nin merkez ofisi icin Lamp 83'lin {iriin gaminda :

modiillerin birbirine eklenmesi sayesinde uygulamaya gére istenilen

: uzunlukta kesintisiz bir aydinlatma saglayan, Ark Sarkit standart

Levent'teki Simit Saray! ofislerindeki projede calisanlarin verimli ve : iretimde 60-90-120-150 cm modiil boyuna sahip.

rahat calismasini saglayacak gorsel konforun yakalanmasi 6n planda :
tutuldu. Toplanti odalaninda ve genel ofislerde ozel boyutlarda :
tiretilen 39W-49W ve 54W giiciinde FQ floresan lambali ARK sarkit
ile 9W MoreLED ankastre iirtinii kullanildi. Koridor ve genel gegis :
alanlarinda 6zel silindir govdeli ve farkli caplarda retilen Luna :
Armatiir tercih edildi. Galeri boslugunda 40W Silver Ankastre ve : parkir giiclerdeki toplam 16 adet stk kaynagi ile istenen aydinlik
ozel silindir sarkit beraber kullanilds. Ofis icerisindeki tim gizli : seviyesj, rahatlikla yakalanabiliyor. Ark sarkit ofisler, toplanti odalan,
. hol ve girisler gibi alanlarin diginda magaza banko iistleri ve market

© raflan alanlaninda tercih edilir hale geliyor.

1siklandirmada, esnek serit LED uygulamasi yapildi.
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Yiiksek verimli reflektoriiyle sarkit, siva stii ve ankastre olarak
kullanilabilen Ark ailesinde 14-21-24-28-35-39-54-80W; 1450 —
5000 Im arasi stk veren T5 floresanli veya 11-16-17-22-24-28-32-
40W 1350 — 4900 Im aras 151k veren 3000 veya 4000 Kelvin LED isik
kaynaklar kullanilyor.
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Ark Sarkit, Projede, Toplanti Odalarinda Ve Genel Ofis
Alanlarinda Kullanildi

MoreLED Ankastre: Kiiciik boyutuna karsin kuvvetli bir 1sik yayan
MoreLED, ozellikle asma tavan uygulamalarinda genel aydinlatma :

yapilmast icin tercih edilen bir triin. 85 mm capinda olan driinde SilverLED Ankastre: Silver ankastre Giriinii, tasanmive giiclii 1siuile

: mekanlanina farklilik ve aydinlatma performans eklemek isteyenler
icin tasarlandi. Farkli ve fonksiyonel tasarimi sayesinde minimum
¢ enerji tiketimiyle 4900 limene kadar isik verebiliyor. 2700-3000-
© 4000 Kelvin; 20-30-40 ve 50W dim edilebilen ve minimum 50.000

6W (600 Im) veya 9W (820 Im) LED isik kaynagi tercih ediliyor.
Vakum metalize reflektorii sayesinde yiiksek 151k verimine sahip olan
MoreLED, dikey eksende 30° yonlendirilebilme Gzelligi ile, 1igin

tavandan istenen noktaya indirilmesini sagliyor.
Moreled, Projede, Toplanti Odalarinda Ve Genel Kullanildi

Luna Siva iistii (6zel diretim): Lamp 83'lin projelere ozel iiriin
tasarlama ve iretme kabiliyeti ile ortaya ¢lkmig olan sva dsti :

aydinlatma aygiti serisi LUNA, Simit Saray'ndaki mimari projeye :
© saat omiirlii LED 151k kaynagmna sahip Silver ankastrede, 15°, 30°

veya 45 isik agili dzel tasanim reflektor kullaniliyor. Dikey eksende
: 30" ve yatay eksende 175° yonlendirilebilen Silver ailesinde Zhaga
LED modiilii secilmesi durumunda, iiriiniin garantisi beg yila kadar
: clkiyor.

¢ (riiniin icinde ise, 2x24W — 4x39W ve 5x54W T5 floresan lambalar
: yeraliyor.

Luna siva iistii ozel dretim aydinlatma aygitlan, koridor ve genel
gecis alanlarinda kullanildi.

ryr—

Silver Ankastre Uriine, Projenin Galeri Boslugunda Yer Verildi

: Silindir Sarkit (Ozel Uretim): Bu proje igin, yine Gzel olarak
: tasarlanip Uretilen sarkitta, 1000 mm uzunlugunda pleksiglas
i govdenin icine, 151k kaynag olarak 21W T5 floresan lamba takildi.

= Silindir seklindeki sarkitlara, projenin galeri boslugunda yer verildi.

: Esnek serit LED: Lamp 83 iiretimi olan esnek serit LED, projede

L istenen uzunluga gore 50 mm ve katlar geklinde kesilerek

24 www.sektorumdergisi.com | Ekim /2014

kullanilabiliyor. 2700-3000-4000 ce 6500K 1sik rengine sahip olan

L L . : serit LED'ler, bir metrelik uzunlukta ve sadece 7.2W gii¢ karsilijinda
uygun aydinlatma saglayabilmek icin ii¢ farkl boyutta retildi. 452 : 738 limene varan bir sk yayabiliyor.
mm capli iiriinde Tx55W'lik FC (T5) floresan lamba kullanilirken; 600 : '

mm ¢apli Griinde 2x24W TC-L, 2x36W TC-L ve 2x24W'Iik T5 floresan Esnek serit LED, projede gizli aydinlatmaya ihtiya¢ duyulan tim

lambalar tercih edildi. 1300 mm’lik capi ile dikkat ¢eken bilyiik ; yiizeylerde kullanild.



