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GORUNUM

> Simit Saray Genel Miidiirliik Ofisi, istanbul

Anadolu'nun geleneksel lezzeti
olan "simiti” once tim Turkiye'ye,
ardindan da dinyaya tanitmak
amaciyla 2002 yiinda ilk magazasini
acan Simit Saray, bugin yurt ici

ve yurt disinda ylzlerce subesinde
6.500 calisaniyla her giin 500.000'e
yakin misafire hizmet veriyor

Levent Apa Giz Plaza'da 2012
yilindan beri hizmet veren

Simit Sarayi Genel Midirlik

Ofisi, firmanin biyiime stratejisi
cercevesinde genisletildi. Hayata
gecirilen modern, rahat ve sik yeni
ofisleriyle Simit Sarayi, Apa Giz
Plaza'da dort ayr katta, toplam 4.050
m? alanda yer aliyor.

Daha énceki ofis katiyla direkt olarak
baglanan alanda, acik ofis calisma
sistemiyle, modern yerlesimler
olusturuldu. Ofiste calisanlarin
verimliligini en (st seviyeye
cikarmak amaciyla acik ofis sistemi
tercih edilirken, ¢calisma dallarina
gore ilgili birimlerle yakin sekilde
konumlandiriimasina 6zen gosterildi.
Toplamda 300 personelin calistig
ofiste, 15 midur, 15 direktdr ve 4
executive odasi bulunuyor. Bunlarin
yani sira egitim-konferans salonlar,
6 toplanti odasi ve 1 de executive
toplanti odas: yer aliyor.

Yeni kurulan ofislerde, stirekli
olarak artan personel sayisi da goz
onune alinarak, mimari cizgiye
uygun goriiniise sahip aydinlatma
ogelerinin kullanilmasina karar
verildi. Ayrica mimkin olan en
disiik enerji tiketimine ulasiimas,
personelin ofiste gecirdikleri uzun
saatler boyunca verimli olarak
calisabilecekleri aydinlik seviyeleri
ve gorsel konforun yakalanmasi
hedeflendi.

Koridor ve genel gecis alanlarinda
kullanilan siva Gstu aydinlatma aygiti
serisi LUNA, mimari projeye uygun
aydinlatmanin saglanabilmesi icin lg
farkl boyutta Gretildi. 452 mm ¢apli
urunde 1x55W'lik FC (T5) flloresan
lamba kullanilirken; 600 mm caph
riinde 2x24W TC-L, 2x36W TC-L
ve 2x24W'lik T5 flioresan lambalar
tercih edildi

1300 mm'lik ¢apt ile dikkat ceken,
galeri boslugunda kullanilan biyiik
Grinun icinde ise, 2x24W — 4x39W
ve 5x54W T5 flioresan lambalar
uygulandi. Galeri boslugunda ise
40W SilverLED ankastre ve 6zel
silindir sarkitlara yer verildi.

Toplanti odalan ve agik ofis alaninda,
ozellikle calisma masalarinin
tzerinde birbirine eklenebilen
moduler yapisi sayesinde farkli
uzunluklarda ARK sarkit driinleri
secildi. Bu sarkitlarin icinde, kullamm
alanina bagli olarak, 39W-49W ve
54W giiciinde FQ fllioresan lambalar
tercih edildi. Ayni alanlarin genel
aydinlatmast icin ise 9W MorelLED
ankastre drunler kullanild.

Ofis icerisindeki tim gizli aydinlatma
ihtiyac icin, &g 83 Uretimi olan
esnek serit LED uygulamasi yapildi.
Projede istenen uzunluga gore 50
mm ve katlan seklinde kesilerek
kullanilabilen serit LED'lerde, 7.2
W/m'lik giic seviyesi tercih edildi.

Projede; hedeflenen enerji titketimi
dahilinde gerekli aydinlik seviyeleri
ile, uzun saatler boyunca calisan
personeli rahatsiz etmemek adina,
gereken gorsel konfor yakalandi
Boylelikle, Simit Sarayr Genel
Miidirlik Ofisi'nin genel anlamdaki
veriminin artmasina katki sagland.
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Projeye katilanlar:
Isveren: Simit Sarayt A.S
Mimari proje: Alpokan Yalgin

Aydinlatma tasanmi

LEEip 83; www. com
Uygulanan driinler:

lEmp 88, Ark Sarkit, MoreLED Ankastre,
SilverLED ankastre, Luna Swva Usti

(6zel Uretim), Serit LED

Metin: Serhan Acar

Fotograflar: Fatih Yalginkaya






