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Dunya capinda 50°den fazla ulkede faaliyet gosteren Japon ilacg sirketi
Astellas’in Kraft Mimarlik imzasi tasiyan Maslak'taki Turkiye ofisi, LAMP 83
tarafindan aydinlatildi.

> LAMP 83

D[jnya capindaki 17.000'den fazla
calisani ile ilag sektdriniin |
devleri arasinda bulunan Astellas’in
Maslak'ta yer alan ofisi, Kraft
Mimarlik tarafindan tasarland..
Yaklasik 870 mZ2 genisliginde olan
ofiste LAMP B3 tarafindan resepsi-
yon, acik ofis alani, dinlenme odasi,
toplanti odalar, konferans salonu,
arsiv, direktor odalani ve genel
mudir odasi gibi bolumlerin her
biri icin ayri ayn ¢alisma yapildi ve
toplam 271 adet armatir kullanildi.
Kraft Mimarlik adina projeyi ylriten
ic mimar Cihan Kinisgiloglu, ofis
aydinlatmasini nasil tasarladiklarin
sdyle anlatti: "Oncelikle, tavan
aplikasyonlarinda mesh ve baffle
sistemlerin birlikte kullamldigi i¢
mimari genel konsepti bizim icin
belirleyici oldu.

Ayrica her bir hacmin plaza
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konumu itibari ile yeterli ve esit bir yandan calisanlarin konforu,
diizeyde aydinlatilmasina da dikkat yatinm-isletme maliyetleri ve

ettik. Bu tur uygulama detaylan enerji verimliligi gibi kalemleri
nedeniyle, lineer aydinlatma goz onine alirken, diger yandan
aygitlar kullanmaya karar aydinlatma konsept ve tasarimini,
verdik. Hem alg butinGligini ofisin mimari ¢izgilerine gore
korumak, hem de Urinlerin uzun tasarlayarak, bu tir projelere deger

yillar boyunca sorunsuz sekilde
calismasini sadlamak adina
LAMP 83'in LED drinlerini tercih
ettik. LAMP 83'ten, Uzun yillardir
birlikte projeler gelistirdigimiz, yeni
teknolojileri strekli takip eden,
AR-GE hususunda hassas bir
yapiya sahip olan ve degerli
calisanlari da isimizi her daim
kolaylastirmak icin ellerinden
geleni yapan bir firma diye
bahseden Cihan Kirisgiloglu,
kullamilan driin iceriklerinin kalitesi
ve uygulamasindan son derece
memnun olduklarini dile getirdi.”
dedi.

LAMP 83 Satis Grup Muddrt
Serhan Acar ise, "Son yillarda
prestijli ve nitelikli ofis projelerinin
sayisinda dnemli bir artis
oldugunu gézlemliyoruz. Biz de

katmaya calisiyoruz. Hem uzun
yillardir beraber calistifimiz Kraft
Mimarlik, hem de ilag sektériiniin
devlerinden Astellas’in yapilan
aydinlatma ¢alismasindan memnun
olmasi, dogru isi yaptigimizi
gosteriyor.” dedi.
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PROJENIN TEKNIK DETAYLARI

Genel midir odasi, direktor odalar, ofisler,
dinlenme odasi ve resepsiyonun yer aldigi itk kati
715 m?; konferans salonu, ic ayri toplanti odasi ve
arsivin yer aldigi ikinci kati ise 155 m? olan Astellas
ilac ofis projesinde, aydinlatma armaturleri tavan
tiplerine uygun olacak sekilde secildi.

Ofis alanlarinda mesh tavanlarda, tavanlara

uygun olarak farkli boy ve giclerde lineer ARK
Sarkit kullanilarak masa tizerlerinde uygun
aydinlik dizeyleri elde edilirken; alcipan tavan
olan kisimlarda kucik capli ve diisik giicld,
yonlendirilebilen MORE ankastre Uriin kullanilarak
ofis i¢i aydinlatma desteklendi ve homojen bir
aydinlatma sagland.

Seminer ve konferans salonunda mesh tavanda,
tavana uygun boylarda secilen lineer ARK Sarkit
irln, alcipan tavanda dali dimlenebilen kamasma
onleyicili JOY derin ankastre trin kullanilarak
uygun aydinlik dizeyi yakalandi. Ayrica seminer ve
konferans salonunun ihtiyaca uygun olarak isigin
kontrol edilebilmesi de sagland:.

Genel midir odasinda masa Uzerinde ARK
sarkita ve genel aydinlik seviyesinin ihtiyaca gore
ayarlanabilmesi icin dali dim edilebilen MORE
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ankastre Uriine yer verildi. Genel midur bekleme
alaninda ise kullanilan ufak DROP Griinleriyle uygun
bir ambiyans yakalandi.

Toplanti odalarinda kullanilan, kamasma dnleyicili
ve dim edilebilen JOY derin ankastre Griine yer
verildi. Koridordaki buffle tavan ile bitlinliik
saglamak acisindan, Ark LED drinu farkli boylarda
kullanilarak, tavanla hemyiz olunmasi ve dekoratif
bir tasarim yakaland.

Koridorlarda ARK sarkit driintin acil kitli versiyonuna
yer verildi.

Acik tavan olan saglik isleri ofisinde, masa Ustlerinde
lineer ARK sarkit drinler kullanilarak, calisanlar

icin yeterli aydinlik diizeyi ve gérsel konfor yakaland.
Genel aydinlatma, mimari detaylar ¢ozilerek tava
tzerlerine monte edilen JOY sivausti trinler ile
desteklendi. Arsiv, dinlenme odasi, mutfak gibi
kisimlarda ise daha biyiik ¢apli olan GAIN ankastre
trin kullanild.

iki ayri koridorun arasinda kenumlanan resepsiyon
kisminda, mesh tavan arkasina monte edilen JOY
sivalistl Urlinler sayesinde, karsilama bolimiinde
tavan detay on plana c¢ikarilarak homojen bir
aydinlik seviyesi elde edildi.
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