iﬂtB[‘PI‘ESS® BEST ELEKTRONIK

medya takip merkezi 1940 e —— )
. AYLIK ULUSAL DERGI
www.interpress.com .
ISTANBUL
ELEKTRONIK

/) FOKUS / Aydinlatma

Tarih :

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

1.12.2017

84
7000
255

1/2

R A

r_r_r_r_r_r_r_ T R TR TR TR TR T

i

444aassans
PEFTEFTTT

YUKSEK PERFORMANS VE MODERN TASARIM:
ECHO SQUARE

LAMP 83'lin ankastre grubundaki yeni serisi ECHO Square, en temel
geometrik formlardan ilham alinan tasarimi ve geleneksel yuvarlak
urinlerden farkli cizgisiyle, mekanlarin mimarisinde fark yaratiyor.

> LAMP 83

CHO Square, gdrunti olarak

farkli, gérsel olarak konforlu
ve tiketim olarak verimli bir
armatlrle genel aydinlatma
ihtiyacini timiyle karsilarken,
ozellikle ofis calisanlar icin g6z
yormayan bir 1sik sunuyor.

140x140 mm ve 190x190 mm olmak
tzere iki farkli boyuta sahip ECHO
Square ailesi, opsiyonel olarak
DALI dim edilebiliyor. Ailedeki
Uriinler, kullanilan giice bagl
olarak 1.700 - 3.900 lm aras! bir
1sik Uretebiliyor.

Ankastre olarak iretilen ailede
kullanilan bzel difuzor - reflektor
kombinasyonu, 1s1gin homojen
dadilimini saglarken, kamasmayi
azaltarak gorsel konforu da on
plana ¢ikariyor. Optik teknolojisinin
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en Ust dizeyde kullanimi ile Echo
Square, opsiyonel olarak, Avrupa
Birligi normlarina gore, ofis
ortaminda kullanilabilecek kadar
dislk seviyede bir kamasma
katsayisi [UGR K 19] ile de

Uretilebiliyor.

Gumis reflektord ile 1si1g ve
kamasmayl miikemmel sekilde
kontrol eden Echo Square,

109 lm/W'a varan armatur

verimi sayesinde, genel ortam
aydinlatmasi icin tek basina yeterli
oluyor.
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ECHO Square’i kullanici dostu
yapan bir baska ozelligi de,
montaj kolayligi. Uriintin alg
kasnadi, 6zel bir aparat ile
sadece 1 - 3 mm artasinda
kalinliga sahip asma tavanlara
dahi takilabiliyor.

Asma tavanin yiksekligi 3 - 30
mm arasinda olmasi durumunda i ; e -
ise, Urlin kendi Ustiinde yer alan - EKWJ&&%** —
yaylar vasitasi ile ayarlanarak : ' —
monte edilebiliyor.

Kullanim Alanlari:

ECHO Square drin ailesi, genel
aydinlatmaya ihtiyac duyulan
ofisler, ticari alanlar, magazalar,
konutlar, alisveris merkezleri,
oteller, marketler, sanat
galerileri ve sosyal alanlar gibi
mekanlarda kullanilabilir.

Temel Ozellikleri:
* 60° acili dzel tasarim difizér-reflektdr kombinasyonu ile yakalanan hamojen / kamasmasi duslk aydinlatma
* Opsiyonel olarak sunulan UGRK 19 kamasma endeksi
e 140x140 veya 190190 mm ankastre govde
e A+ sinifi enerji tasarrufu, 50.000 saat sistem &mri
16 - 36W arasi sistem giicil
1700 - 3900 limen arasl isik cikisi [armatir verimi
 3000K - 4000K [CCT] 1sik renk sicakligi
» DALI dim / Otornasyona uyumnlu
= Tavana kusursuz entegrasyon ve kolay montaj olanag
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