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Lamp 83, ECHO Square

LAMP 83'0n ankastre grubundaki yeni
serisi ECHO Square, en temel geometrik
formlardan ilham alinan tasanmi ve
geleneksel yuvarlak Griinlerden farkh
cizgisiyle, mekanlarin mimarisinde fark
yaratiyor.

ECHO Square, goranti olarak farkh, gorsel
olarak konforlu ve tilketim olarak verimli bir
armatiirle genel aydinlatma ihtiyacir timiyle
karsilarken, dzellikle ofis calisanlar icin goz
yormayan bir isik sunuyor. 140x140 mm ve
190x190 mm olmak Gzere ik farkh boyuta
sahip ECHO Square ailesi, opsiyonel olarak
DALI dim edilebiliyor. Ailedeki Griinler,
kullanilan giice bagh olarak 1.700 - 3.900Im
arasi bir isik Uretebiliyor.

Ankastre olarak dretilen ailede kullanilan

ozel diflizér-reflektor kombinasyonu, 1sigin
homojen dagilimini saglarken, kamasmay:
azaltarak gérsel konforu da én plana
cikariyor. Optik teknolojisinin en Ost dizeyde
kullanim ile Echo Square, opsiyonel olarak,

Teknik ozellikler:

disiik aydinlatma

140x140 veya 190x190 mm ankastre gévde

16 - 36W arasi sistem giicii

1700 - 3900Im arasi isik ¢ikisi (armatir verimi)
3000K - 4000K (CCT) 1sik renk sicakhg
DALl dim / otomasyona uyumlu

Avrupa Birligi normlanna gére, ofis ortaminda
kullanilabilecek kadar disik seviyede

bir kamasma katsaysi (UGR € 19) ile de
dretilebiliyor.

Gimils reflektori ile 15121 ve kamasmayi
miikemmel sekilde kontrol eden Echo
Square, 109Im/W'a varan armatir verimi
sayesinde, genel ortam aydinlatmasi icin tek
basina yeterli oluyor.

ECHO Square'i kullaruci dostu yapan bir
baska ozelligi de, montaj kolayligi. Uriiniin
algi kasnagy, dzel bir aparat ile sadece 1-3
mm arasinda kalinliga sahip asma tavanlara
dahi takilabiliyor. Asma tavan yiksekliginin
3 - 30 mm arasinda olmasi durumunda ise,
driin kendi Gstdnde yer alan yaylar vasitasi
ile ayarlanarak monte edilebiliyor. ECHO
square iiriin ailesi, genel aydinlatmaya ihtiyac
duyulan ofisler, ticari alanlar, magazalar,
konutlar, alisveris merkezleri, oteller,
marketler, sanat galerileri ve sosyal alanlar
gibi mekanlarda kullanilabilir.

60° acil 6zel tasanm diflzér - reflektr kombinasyonu ile yakalanan homojen / kamasmas
Opsiyonel olarak sunulan UGRE19 kamasma endeksi

A+ sinifi enerji tasarrufu, 50.000 saat sistem 6mri

Tavana kusursuz entegrasyon ve kolay montaj olanag)

www.lamp83.com.tr
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